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WP serisi (10-20 kN)
Tek Yönlü kompaktörler (50-110 kg)

Bahçecilik ve peyzaj yapımı için idealdir
WP serisi vibrasyonlu kompaktörler, asfalt ve kaldırım taşlarını sıkıştırmayla karışık zeminleri en dar alanda sıkıştırma için en uygun ve özellikle
çok kompakt olan makinelerdir. Tipik kullanım alanları, bahçecilik, peyzaj yapımı ve yol yapımıdır. Bunu örneğin özel tasarlanan alt tablayla cihaz
özellikle çok kolay manevra edilebilecek şekilde iyileştirilmiş olan kumanda kolunun kombinasyonu sağlar. Böylece WP serisinin makineleri
mükemmel bir şekilde taşların ve kanal kapaklarının etrafından dolaştırılabilir ve kaldırım kenarları, ızgaralar, kılavuz lataları ve binalar boyunca
kumanda edilebilir.

Kusursuz asfalt sıkıştırması: Alt tablanın özel kenar profili, vibrasyonlu kompaktörü çevirme sırasında iz oluşmasını en aza indirir.●

Rahat zemin sıkıştırması: Alt tablanın eğimi, yerinde sıkıştırmayı kolaylaştırır.●

Sağlam yapı, bakım maliyetini en aza indirir: Korunmuş V kayışı tahriği, V kayışının aşınmasını önler. Alt tabla, aşınmasız bilye grafit●

dökümünden oluşur.
Konsoldaki üç tutma çukuru, kolay taşıma imkanı sunar. Burada öne katlanabilir kumanda kolu da kompakt ölçüler sunar.●

Su deposu, aksesuar olarak temin edilebilir.●
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Çerçeve konsepti, yan kumanda imkanı
da sunar.
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WP serisi (10-20 kN)
Tek Yönlü kompaktörler (50-110 kg)

Teknik bilgiler

 WP 1030A* WP 1235A* WP 1540A* WP 1540W*

Çalışma verileri
İşletme ağırlığı  kg 50 60 75 75

Santrifüj kuvveti  kN 10 12 15 15

Ana tabla boyutları (G x U)  mm 300 x 496 350 x 546 400 x 586 400 x 586

Çalışma genişliği  mm 300 350 400 400

Frekans  Hz 98 98 98 98

Arka dingil pimi maks. (zemin ve
çevre koşullarına bağlıdır) m/dak

26 27 29 29

Yüzey performansı maks. (zemin
ve çevre koşullarına bağlıdır)
m²/h

468 567 696 696

Motor verileri
Motor türü Hava soğutmalı 1

silindirli dört zamanlı
benzin motoru

Hava soğutmalı 1
silindirli dört zamanlı
benzin motoru

Hava soğutmalı 1
silindirli dört zamanlı
benzin motoru

Hava soğutmalı 1 silindirli
dört zamanlı benzin
motoru

Motor üreticisi Honda Honda Honda Wacker Neuson

Motor GX 100 GX 120 GX 160 WM 170

Motor hacmi  cm³ 98 118 163 169

Motor gücü maks. (DIN ISO 3046)
kW

2,1 2,6 3,6 3,7

devirde  1/dak 3.600 3.600 3.600 3.600

Yakıt tüketimi  l/h 0,33 0,8 1,8 1,8

Depo içeriği (Yakıt) l 1,2 2,5 3,7 3,7

Güç aktarımı Tahrik motorundan
otomatik santrifüj
kuvveti kayış tahriki
üzerinden doğrudan
eksantriğe.

Tahrik motorundan
otomatik santrifüj
kuvveti kayış tahriki
üzerinden doğrudan
eksantriğe.

Tahrik motorundan
otomatik santrifüj
kuvveti kayış tahriki
üzerinden doğrudan
eksantriğe.

Tahrik motorundan
otomatik santrifüj kuvveti
kayış tahriki üzerinden
doğrudan eksantriğe.

 WP 1550A* WP 1550W* WP 2050A* WP 2050W*

Çalışma verileri
İşletme ağırlığı  kg 85 85 100 100

Santrifüj kuvveti  kN 15 15 20 20
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 WP 1550A* WP 1550W* WP 2050A* WP 2050W*

Ana tabla boyutları (G x U)  mm 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586

Çalışma genişliği  mm 500 500 500 500

Frekans  Hz 98 98 98 98

Arka dingil pimi maks. (zemin ve
çevre koşullarına bağlıdır) m/dak

29 29 28 28

Yüzey performansı maks. (zemin
ve çevre koşullarına bağlıdır)
m²/h

870 870 840 840

Motor verileri
Motor türü Hava soğutmalı 1

silindirli dört zamanlı
benzin motoru

Hava soğutmalı 1
silindirli dört zamanlı
benzin motoru

Hava soğutmalı 1
silindirli dört zamanlı
benzin motoru

Hava soğutmalı 1 silindirli
dört zamanlı benzin
motoru

Motor üreticisi Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson

Motor GX 160 WM 170 GX 160 WM 170

Motor hacmi  cm³ 163 169 163 169

Motor gücü maks. (DIN ISO 3046)
kW

3,6 3,7 3,6 3,7

devirde  1/dak 3.600 3.600 3.600 3.600

Yakıt tüketimi  l/h 1,8 1,8 1,8 1,8

Depo içeriği (Yakıt) l 3,7 3,7 3,7 3,7

Güç aktarımı Tahrik motorundan
otomatik santrifüj
kuvveti kayış tahriki
üzerinden doğrudan
eksantriğe.

Tahrik motorundan
otomatik santrifüj kuvveti
kayış tahriki üzerinden
doğrudan eksantriğe.

Tahrik motorundan
otomatik santrifüj
kuvveti kayış tahriki
üzerinden doğrudan
eksantriğe.

Tahrik motorundan
otomatik santrifüj kuvveti
kayış tahriki üzerinden
doğrudan eksantriğe.

* Su deposu, aksesuar olarak temin edilebilir. Depo hacmi WP 1030 ve WP 1235: 8 litre; diğer WP modelleri: 9 litre.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun.
Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun;
gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013
Wacker Neuson SE.


