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WPU - 15 kN
İleri - geri hareketli kompaktörler (90-280 kg)

Wacker Neuson'un kompakt ileri-geri hareketli kompaktörü
İleri - geri hareketli vibrasyonlu kompaktör WPU 1550, asfalt ve kaldırım taşlarınının yanı sıra en dar alanlarda bile sıkıştırma uzmanıdır. Sağlam
yapısı sayesinde, bahçecilik ve peyzaj yapımında sürekli profesyonel kullanım ve yol yapımı, yürüme yolları, sokaklar ve park yerlerindeki çakıllı
kum zeminlerin sıkıştırması için idealdir. WPU 1550, entegre, sağlam taşıma silindiri sayesinde şantiyede istenen yere taşıma olanağı. WPU 1550,
su depolu veya su deposuz olarak temin edilebilir.

Optimize edilmiş yerle temas noktaları hızla ilerleme ve mükemmel dönüş hareketleri sağlar. Özel kumanda kolu tasarımı ve tutma noktaları●

hızla ilerleme ve mükemmel dönüş hareketleri sağlar.
Makineyi basit ve hızlı bir şekilde başlatma ve durdurma için el altında bulunan gaz uzaktan kumandası.●

Sağlam ve bakım gerektirmeyen yapısı, uzun bir kullanım ömrünü garanti eder: Koruyucu kafes tasarımı motor için güvenilir koruma sağlar;●

Yeni geliştirilmiş küresel grafitli dökme demirden aşınmaya ve kırılmaya dayanıklı alt gövde; aşınmaya karşı dayanıklı V kayışı.
Su deposu: Alet takımı gerekmeden sökülebildiğinden, kolay doldurma. Kapak, kaybolmayacak şekilde su deposuna takılmıştır. İki adet büyük●

filtre çalışma sırasında sulama borusunun tıkanma tehlikesini azaltır.
Sulama sistemi: Alt tablanın bütün genişliği boyunca ideal su dağılımı; sadece titreşimde otomatik akış kumandası.●
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WPU - 15 kN
İleri - geri hareketli kompaktörler (90-280 kg)

Teknik bilgiler

WPU 1550A / WPU 1550Aw

Çalışma verileri

İşletme ağırlığı (su deposuz)* 90 kg

Santrifüj kuvveti 15 kN

Ana tabla boyutları (G x U) 500 x 586 mm

Çalışma genişliği 500 mm

Frekans 98 Hz

Arka dingil pimi maks. (zemin ve çevre koşullarına bağlıdır) 29 m/dak

Yüzey performansı maks. (zemin ve çevre koşullarına bağlıdır) 870 m²/h

Motor verileri

Motor türü Hava soğutmalı 1 silindirli dört zamanlı benzin motoru 

Motor üreticisi Honda 

Motor GX 160 

Motor hacmi 163 cm³

Motor gücü maks. (DIN ISO 3046) 3,6 kW

devirde 3.600 1/dak

Yakıt tüketimi 1,8 l/h

Depo içeriği (Yakıt) 3,7 l

Güç aktarımı Tahrik motorundan otomatik santrifüj kuvveti kayış tahriki üzerinden doğrudan eksantriğe. 

Yakıt türü Benzin 

* WPU 1550Aw (su depolu cihaz sürümü): Ağırlık 94 kg
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Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun.
Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun;
gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013
Wacker Neuson SE.


