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EINE NEUE GENERATION... EIN NEUES DESIGN

WARTUNG + SERVICE

e Case Motoren der neuesten Generation IlI

¢ Kompakter Oberwagen mit Wartungssteg fiir optimale Zuganglichkeit

* Elektronik-Management-System mit integrierter Selbst-Diagnose

e Langere Service-Intervalle (z.B. Olwechsel erst nach 500
Betriebsstunden)

e Einfacher und leichter Zugang zu allen Service- und
Wartungspunkten

¢ Umweltfreundliche Olwechselvorrichtung

KOMFORT

¢ Fahrersitz mit Luftfederung

e GroBzugig verglaste Kabine mit hervorragender
Rundumsicht

¢ Geteilte Frontscheibe, komplett Uber Kopf zu 6ffnen

¢ Automatische Betriebsbremse

e Automatisch sperrende Pendelachse vorn

¢ Vorwérts- und Rickwértssteuerung im
Joystick integriert

¢ Feinsteuerung fur Planierschild Uber den Joystick

¢ Intuitiv und einfach vorwahlbare
Betriebsarten

¢ DIGIPOWER' Elektrohydraulik-Steuerung
fur alle Hydraulikfunktionen

¢ Kabine mit groBflachigem Glasdach

e Stufenlos einstellbare Lenksaule

¢ Betriebsart flr Feinplanieren

¢ Vorwahlbare Betriebsarten fir die
Oberwagen-Schwenkbremse

¢ Elektrische Betankungspumpe

e Ein-Schlissel-System F

SICHERHEIT

e Stufenlos einstellbares Case- “Inching”
und Kriechgang

¢ Integrierte Diebstahlsicherung

¢ Automatische Motorvorwérmung

¢ Bei StraBenfahrt automatische Blockierung von Schwenken
und Ausrustung

¢ Batterietiberlastungsschutz

e Schutzabdeckung der Abstiitzungszylinder



.. UND DIE GEWOHNTE CASE ZUVERLASSIGKEIT

LEISTUNG

e Oberwagen in kompakter Bauweise

¢ Hubkrafte vergleichbar eines Mobilbaggers mit herkémmlicher Bauart
¢ 30 km/h Héchstgeschwindigkeit optional

* Powershift-Getriebe unter Last schaltbar

¢ Uberlegene Motorleistung

® Hohe Schwenkkrafte

¢ Hervorragende Traktionseigenschaften

e Automatische Krafterhéhung (Powerboost)

e Mehrere hydraulische Anbaugerate einfach vorwadhlbar (Druck und Férdermenge)
¢ Thermostatgesteuerter, hydraulisch angetriebener Lifter

¢ Abstltzungen und Planierschild unabhangig und einzeln ansteuerbar
¢ Unterwagen in Modularbauweise

e Unabhiangiger Hydraulikkreis fir kraftvolles Schwenken

¢ GroBflachige Abstlitzungen, mechanisch verriegelbar

¢ Anbaugeratekompatibilitdt mit den CASE CX-Raupenbaggern

e Schnellwechsler fiir Anbaugeréte friiherer Mobilbaggergenerationen

e Schnellkupplungen fiir Zusatzsteuerkreise optional




MOTOR

Hersteller CASE
Modell 659TA-M2
Tvp 6-Zylinder, Turbolader mit Direkteinspritzung und Intercooler
Hubraum 591
Hub x Bohrung 102 x 120 mm
Leistung (ISO 14396) 118 kW/160 PS
Nenndrehzahl 2150 U/min

Die neueste Generation Ill der Case Motoren erflllen die
Anforderungen der Euronorm TIER II.

Moderne Technik, leise, mit geringem Verbrauch und hoher
Zuverléssigkeit fur reduzierte Betriebs- und Unterhaltskosten.
Die automatische Drehzahlsteuerung fiir den Leerlauf kann manuell
abgeschaltet werden.

T

UNTERWAGEN

Die CASE WX-Serie besitzt ein neues, unter Last schaltbares, zweistufiges
Power-Shift-Getriebe. Die maximale Fahrgeschwindigkeit betragt bis zu
30 km/h und ermdglicht ein schnelleres Umsetzen und hohere Produktivitat.

Das CASE-spezifische, stufenlose “Inching” bis in den Kriechgang sorgt fiir
prézises und sicheres Fahren und Arbeiten beim Heben und Beladen.

Der modular aufgebaute Unterwagen mit verbolzten Abstlitzungen oder
Planierschild erméglicht die vielfaltigsten Kombinationsmdglichkeiten.
Ob mit Bolzen an Fahrwerkslaschen montiert, oder fest mit dem Chassis
verschweit - die Abstlitzungen sind robust und stabil.

Die einzelnen Abstiitzungen und das Planierschild (vorn/hinten und
rechts/links) werden voll unabhangig per Schalter und Joystick bedient.

Die Pratzen mit groBer Aufstandsflache sind wahlweise verriegelbar und
verleihen der Maschine beste dynamische Stabiltat bei lockeren
Bodenverhéltnissen, und bei Einsdtzen auf harten Oberflachen.

Die “City”-Abstltzung mit ihren zahlreichen Abstlitzmdglichkeiten ist die
vielfaltigste Lésung fiir exzellente Stabilitat in rdumlich beengten
Arbeitsbedingungen oder entlang an Biirgersteigen oder Hindernissen.

Die groBvolumige, Werkzeugbox im linken Aufstieg ist Standard.

Maximale Fahrgeschwindigkeit Gelandestufe 8 km/h
Maximale Geschwindigkeit StraBenfahrt 20 oder 30 km/h
Maximale Zugkraft bei Geldndefahrt 115 kNm

Automatische Differentialsperre auf der Vorderachse

HYDRAULIKKREISLAUF

Hauptpumpen
Maximale Férdermenge

3 Axialkolbenpumpen mit variablem Férderstrom
2x 175 + 100 I/min

Maximaler Druck Arbeitsausriistung/mit Powerboost 350/ 370 bar
Maximaler Druck Fahrmotoren 350 bar
Maximaler Druck Schwenkwerk 390 bar

Das elektrohydraulisch gesteuerte ,DIGIPOWER’-System Uberwacht die
beiden Hauptpumpen, die Schwenkpumpe (seperater Schwenkkreislauf),
und reguliert die bendtigte Motorleistung nach Bedarf. ,DIGIPOWER' bietet
7 vorwahlbare Leistungsstufen (4 Stufen fiir Graben, 3 Stufen fiir Heben)
inklusive einer Betriebsart fir Feinplanieren. Bei Hubarbeiten wird der
Powerboost automatisch zugeschaltet. In allen anderen Betriebsarten kann
der Powerboost flir 8 Sekunden aktiviert werden.
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KABINE

Die Kabine ist perfekt auf die Anforderungen des Bedieners abgestimmt:
e Gerdumiger, ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz mit getontem
Sicherheitsglas und hervorragender Rundumsicht

o Geteilte Frontscheibe, teilweise oder komplett einschiebbar mit seperatem Regenschutz
¢ GroBes Dachfenster mit Sonnenschutz

¢ Voll einstellbarer, luftgefederter Fahrersitz

¢ | enksdule mit stufenlos verstellbarer Neigung

¢ AuBergewohnlich leiser Kabinenraum im ,Softdesign’

¢ Elektrohydraulische Bedienelemente und Pedale

GroBe LCD-Displays mit integrierter Anzeige fir Betriebsarten,
automatischer Diagnosefunktion und Anzeige der Betriebszusténde.

Optimaler Bedienkomfort durch Integration aller wichtigen
Steuerfunktionen in die Joysticks:

e Fahrtrichtung vorwarts/rliickwarts/ Neutralstellung

¢ Bedienung von Arbeitsausriistung / Planierschild / Abstiitzung
¢ Feinplanieren

e Automatische Krafterhdhung (Powerboost)

¢ Hydraulikoptionen / Anbaugeratefunktionen

GERAUSCHPEGEL

LwA (auBen)
LpA (Kabine)

106 dBA
76 dBA

ELEKTRIK

Betriebsspannung 24V
Batterien 2x12V-10Ah
Lichtmaschine 70A

Automatische Batterieabschaltung und 12 V Steckdose in der Kabine.

BREMSEN

Automatisch, wenn der FuB vom Pedal genommen wird, aktiviert sich die
effektiv, aber feinfiihlig einsetzende Lamellen-Betriebsbremse.
Der Fahrer kann sich vollkommen auf seinen Arbeitseinsatz konzentrieren.

BEREIFUNG

4-fach Bereifung
8-fach Bereifung mit Zwischenringen

18 - 19,56XF
10.00 - 20

SCHWENKEN

Die Schwenkfunktion wird Giber einen seperaten Hydraulikkreis gesteuert.
Die integrierte, hydrostatische Schwenkbremse ist in 3 Stufen einstellbar.

Schwenkgeschwindigkeit 9 U/min
Schwenkmoment 48 kNm
FULLMENGEN
Motorol 161
Kiihiflissigkeit 301
Kraftstofftank 360 |
Hydraulikol 140 |
Schwenkkreis 3,51

OBERWAGEN

Die neue WX-Serie von Case bietet als Standardausflihrung den
Oberwagen in Kompaktbauweise, mit quereingebautem Motor.
Trotz reduziertem Heckschwenkradius ist der einfache Zugang zu allen
Service- und Wartungspunkten auch tiber den Wartungssteg gewahrleistet.

2,15m

Heckschwenkradius




ABMESSUNGEN

2,54 m

PL ‘

3,37 m

1,30 m

P2A

3,37 m

1,30 m

P2AL

3,37 m

1,30 m

P4A

3,37 m

1,30 m




TRANSPORTABMESSUNGEN / GEWICHTE

VERSTELLAUSLEGER MONOBLOCKAUSLEGE

Dipper 2,00 m

Dipper 2,40 m

Dipper 2,80 m

Dipper 2,00 m

Dipper 2,40 m

Dipper 2,80 m

Die angegebenen Gewichte beeinhalten einen 500 kg Tiefloffel

8573

8603

8631

8724

8687

8676

PL

3W

2905

2983

3173

3020

3001

3081

kg

17 866

17 926

18 016

18 680

18 740

18 830

3p»

8573

8603

8631

8724

8687

8676

P2A

3

2905

2983

3173

3020

3001

3081

18 416

18 476

18 576

19230

19290

19390

8573

8603

8631

8724

8687

8676

2905

2983

3173

3020

3001

3081

18 996

19 066

19 156

19810

19 880

19970

8573

8603

8631

8724

8687

8676

P4A

3 W

2905

2983

3173

3020

3001

3081

kg

19 456

19 526

19 616

20270

20 340

20430
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ARBEITSBEREICH

Max. Einstechhohe
Max. Ausschiitthohe
Max. Grabtiefe

Max. Reichweite

IOTMMmMOOW>»

Min. Schwenkradius

Losbrechkraft (bei 370 bar)
Ausbrechkraft (bei 370 bar)

Max. senkrechte Grabtiefe
Max. Grabtiefe bei 2,4 m (8") breiter Sohle

Max. Reichweite am Boden

GRABGEFABE
Standardloffel
Loffelinhalt SAE | 270
Schnittbreite mm 500
Gewicht kg 350
HD-Lo6ffel

Loffelinhalt SAE |
Schnittbreite mm
Gewicht kg

390
600
385

8m

3333333

3

kNm
kNm

570
800
455

-— 20"
G
F
I I %
6m 4m 2m 0
MONOBLOCKAUSLEGER 5,20 m  VERSTELLAUSLEGER 5,30 m
STIEL STIEL
s 2,4 2,8 2,0 2,4 >
9,00 923 946 9.9 102 105
6,36 6,59 6,83 7.2 7.5 7.8
519 559 599 5.2 5.6 6.0
355 391 427 3.7 4.0 44
405 538 5,81 5.1 5.5 5.9
882 920 957 9.0 9.3 9.7
863 9,01 939 8.8 9.2 9.6
3,24 327 327 2.7 2.9 3.0
135 135 135 135 135 135
108 99 87 108 99 87
660 750 850 950
900 1000 1100 1200
495 525 550 590
660 750 850 950
900 1000 1100 1200
555 590 625 665




TRAGLASTEN

MONOBLOCKAUSLEGER: 5,20 m

TIEFLOFFEL (CECE): 0,60 m3
PL LOFFELSTIEL 2,0 m
Arbeitsbereich
gohe 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° |Gerade 360° Reichweite
9,0 m
75m 3,0 3,0* 48
6,0m 39% 29 2,7 27 63
45m 65" 46 55 28 2,7 20 71
3,0m 81* 41 61* 26 32* 18 28" 1,7 76
1,5m 94* 37 67 24 45* 17 32* 16 76
00m 68* 66 97° 35 66 23 39" 16 74
-1,5m|119* 6,7 90 35 65 23 53 19 68
-30m 10,1* 69 74* 36 53" 24 58
-4,5m
PL LOFFELSTIEL 2,4 m
Arbeitsbereich
IR 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° |Gerade 360° Reichweite
9,0 m
75m 24* 24" 54
6,0 m 42* 3,0 21" 21* 68
45m 51* 28  23* 18 21* 18 75
30m 128* 78 76" 42 58* 26 44* 18 22* 16 79
1,5m 91* 37 65* 24 46 17  25* 15 80
00m 70* 65 97* 35 66 23 45 16 |30* 15 78
-1,5m 10,7 65 92* 34 65 22 39 16 73
-30m 112* 67 79* 35  55* 22 50 21 63
-45m 4,7* 37 45* 35 46
PL LOFFELSTIEL 2,8 m
Arbeitsbereich
i 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° |Gerade 360° Reichweite
9,0 m
75m 2,07 2,0 1,9* 1,9 6,0
6,0m 4,0 3,0 1,7 1,7*| 7,2
45m 4,7 29  32* 18 1,7 16 80
30m|/112* 82 7,0 43 54* 27  46* 1,7 1,8 1,4 83
1,5m 66* 66* 87 38 62 24 46 16 20" 13 84
00m 71* 64 95* 34 65 22 45 15 | 23 13 82
-1,5m 99* 64 93° 33 64 21 45 15  30* 14 77
-30m 12,1 65 83* 33 58" 21 44* 18 68
-45m 83" 68 58" 35 45" 28 53
P2AL LOFFELSTIEL 2,0 m
Arbeitsbereich
i 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° |Gerade 360° Reichweite
9,0 m
75m 30* 30" 48
6,0m 3,9* 3,9* 2,7* 27" 63
45m 65* 65 55* 50 27* 27" 71
30m 81* 7,7 61* 48 32* 32 28" 28" 76
1,5m 94* 72  67* 46 | 45" 32 | 32* 31 76
00m 68* 68" 97" 69 69" 44 39* 32 74
-1,5m 11,9* 11,9* 90* 69 65 44 53" 36 68
-30m 10,1* 10,1* 7,4* 7,0 53* 47 58
-45m
P2AL LOFFELSTIEL 2,4 m
Arbeitsbereich
I 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° |Gerade 360° Reichweite
9,0 m
7,5m 24* 24* 54
6,0m 42* 42* 2,1*) 2,1*| 6,8
45m 51* 50 23 23° 21" 21* 75
30m|12,8* 12,8* 7,6* 7,6* 58* 48 44 33 | 22* 22" 79
1,5m 91* 72  65° 46 51" 32 | 25* 25" 80
00m| 70 70" 97* 69 68 44 52* 31 30 29 78
-1,5m 10,7* 10,7* 9,2* 68 | 6,6* 43 39* 32 73
-30m 112* 11,2* 79* 69 55* 44 50* 40 63
-4,5m 4,7* 4,7 4,5* 45* 46
P2AL LOFFELSTIEL 2,8 m
Arbeitsbereich
Hohe 30m 45m 60m 7,5m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° |Gerade 360° Reichweite
9,0m
7,5m 20" 2,0~ 1,9* 1,9* 6,0
6,0m 4,0* 40" 1,7 1,7 72
45m 4,7* 47* 32* 32*| 1,7 1,7* 80
30m 11,2* 11,2* 7,0* 7,0* 54* 48 46" 33 | 1,8* 18" 83
1,5m| 66" 66* 87* 72 62* 46 49" 32 20" 20" 84
00m| 7,1* 71* 95* 69 67" 43 51* 31 23*| 2,3*| 82
-1,5m 99* 99* 93* 67 66 42 46* 30 30* 29 77
-30m 121* 121* 83* 6,7 58* 43 44* 35 68
-45m| 83* 83" 58" 58* 45" 45* 53

- Maschine im "LIFT" Modus
- Hubkapazitat nach Norm SAE J 1097 / ISO 10567 / DIN 15019-2.

P2A LOFFELSTIEL 2,0 m
Arbeitsbereich
Loe 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° |Gerade 360° Reichweite
9,0m
75m 3,0 3,0* 48
6,0m 39* 39 2,7* 27" 63
45m 65" 63 | 55° 39 2,7 27" 71
3,0m 81*| 58 | 61*| 3,7 | 32*| 25 | 28*| 25 | 76
1,5m 94* 53 61 35 42 24|32 23 76
00m| 68* 68" 97 5159 |33 39" 24 74
-1,5m 11,9* 102 9,0* 51 59 33 48 2,7 68
-3,0m 10,1 * 101" 7,4* 52 53* 35 58
-45m
P2A LOFFELSTIEL 2,4 m
Arbeitsbereich
IRt 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° |Gerade 360° Reichweite
9,0m
7,5m 24* 24* 54
6,0m 42" 40 21* 21" 68
45m 51* 39  23* 23*| 21* 21* 75
30m|128* 116  7,6* 59 58 37 43 25| 22* 22 79
1,5m 91* 54 61 35 42 24 25 21 80
00m| 7,0* 7,0* 97* 51 59 33 41 23 | 30" 22 78
-1,5m 10,7* 101  92* 50 58 32 39* 24 73
-30m 112* 103 79* 51 55 33 50 30 63
-4,5m 4,7 47 45* 45* 46
P2A LOFFELSTIEL 2,8 m
Arbeitsbereich
IRefiD 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Reichweite
9,0m
75m 2,0* 2,0* 1,9 1,9 6,0
6,0m 4,0" 40" 1,77 1,7 72
45m 4,7* 39 | 32* 26 1,7 1,7 80
30m|11,2* 11,2* 7,0* 60 54* 37 43 25 | 18" 18" 83
1,5m| 66" 66" 87 54 61 34 42 24 20° 19 84
00m, 7,1 71* 95* 51 59 32 41 23 23 20 82
-1,5m 99" 99 93 49 58 31 40 22 30" 21 77
-30m 12,1 10,1 83* 49 58 32 44* 26 68
-45m 83" 83" 58" 51 45 40 53
P4A LOFFELSTIEL 2,0 m
Arbeitsbereich
Hohe 30m 45m 6,0m 7,5m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° |Gerade 360° Reichweite
9,0m
75m 3,0 3,0 48
6,0m 39* 39 2,7* 2,7* 63
45m 6,5*| 6,5*| 55*| 55* 2,7 27" 741
3,0m 81 81* 61* 61 32* 32* 28* 28* 76
1,5m 94* 94 67* 59  45* 41 | 32* 32* 76
00m, 68* 68* 97 91 69" 57 39" 39* 74
-1,56m 11,9* 11,9 9,0 90 65" 56 53" 46 68
-3,0m 10,1*/10,1* 7,4* 74 53* 53* 58
-45m
P4A LOFFELSTIEL 2,4 m
Arbeitsbereich
Hohe 30m 45m 6,0m 7,5m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Reichweite
9,0m
75m 24* 24* 54
6,0m 4,2* 42* 21* 21* 68
45m 51* 51* 23 23*| 21* 21* 75
30m| 12,8* 12,8 76* 7,6* 58" 58* 44* 42 | 22* 22* 79
1,5m 91*| 9,1*| 6,5*| 59 | 51*| 41 | 2,5*| 2,5*| 8,0
00m, 7,0* 7,0* 97* 91 6,8* 57 | 52* 40 | 30" 30" 78
-1,5m 10,7* 10,7* 9,2* 90 | 6,6* 56 39* 39 73
-30m 112* 11,2* 79* 79* 55* 55" 5,0* 50* 63
-4,5m 4,7 47" 45* 45* 46
P4A LOFFELSTIEL 2,8 m
Arbeitsbereich
Rl 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Reichweite
9,0m
75m 2,0* 2,0* 19* 19" 6,0
6,0m 4,0* 4,0~ 1,74 1,7*[ 7,2
45m 4,7* 4,7* 32* 32*| 1,7* 1,7* 80
30m|11,2* 11,2* 7,0° 7,0* 54* 54* 46* 42 18* 18* 83
1,5m 66" 66 87* 87* 62* 59 49* 41 2,0 20" 84
00m, 71* 71* 95* 91 67 56 51* 39 | 23* 23* 82
-1,5m 99* 99* 93* 89 66" 55 46* 39  30* 30" 77
-30m 12,1* 12,1* 83* 83" 58* 55 44* 44* 68
-45m 83" 83 58" 58" 45" 45* 53

- Die in kg angegebenen Lasten gehen nicht tiber 75% der Kipplast oder 87% der Hydraulikhubkraft

- Die aufgelisteten Werte gelten auf festem, ebenem Untergrund. Als Reichweite gilt der horizontal gemessene Abstand zwischen der Drehkranzmitte an dem Lastaufhangepunkt.
Werden Loffel and Loffelzylinder vollsténdig abgebaut und die Last am Ende des Léffelstiels aufgehéngt,erhdht sich die Traglast um 600 kg.

- Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Hubkrafte geben die Hydraulikgrenze an.

- Wenn die Maschine mit einer Schnellbefestigung ausgestattet ist, das Gewicht dieser Ausstattung von der Lastangabe in den Tabellen abziehen, um die tatsachliche Hubkapazitét zu erhalten.



TRAGLASTEN

GRUNDAUSLEGER: 2,00m
VERSTELLAUSLEGER: 3,60m
TIEFLOFFEL (CECE): 0,60 m?

10

PL LOFFELSTIEL 2,0 m

Arbeitsbereich
Z5e ,0m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° |Gerade 360° Reichweite
9,0 m
75m 50* 49 31*| 3,1*| 51
6,0m 55* 50  45* 30 27" 25 | 65
45m 87* 87* 63* 49 51* 31 2719 73
30m|119* 87  75* 47  56* 30 39* 18 | 28" 16 77
1,5m 125* 85 | 91* 47  63* 29 43" 1,7 31* 15 78
00m 150 83 96* 45 68 26 40 16 36 15 76
-1,5m 162* 78 98* 41 69 2,4 47 1,7 71
-30m 16,7 75 96* 38 48* 23 4,7 23 6,1
-4,5m
PL LOFFELSTIEL 2,4 m
Arbeitsbereich
Rl 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° |Gerade 360° Reichweite
9,0 m
7,5m 48* 48" 25%| 25*| 57
6,0m 52* 50 | 45* 31 22*122 | 7,0
4,5m 57* 49 47* 31 33 19 22* 17 78
30m|124* 86  7,0* 47  53* 31 42* 18 |22* 15 81
1,5m|122* 84 86" 46 60 30 48 18 24" 14 82
00m|142* 84  95* 45 66" 27 46 16 |28 14 80
-1,5m|{16,0* 78  96* 42 68 24 35* 15 | 75
-30m 166* 7,7 10,0* 38 61* 23 45* 19 66
-45m125* 7.3 94*| 53 | 36
PL LOFFELSTIEL 2,8 m
Arbeitsbereich
IRl 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° |Gerade 360° Reichweite
90m 27* 2,7* 43
75m 29* 29* 20" 20" 63
6,0m 41* 31 18* 18" 75
4,5m 53" 49 44* 31 35" 19| 17* 15| 82
30m 108* 87 66* 47 50" 30 43* 19| 18* 13 85
1,5m|12,0* 83 81* 45 57* 30 46* 18 19* 12 86
00m|135* 84 93* 45 64* 28 47 1,7 122 12 84
-1,5m 155* 79 95* 42 6,7 25 45 1627 13 79
-30m 162* 76 98* 39 66* 22 37* 16 71
-45m|146* 72 7,7* 3,6 62* 3,1 5,0
P2AL LOFFELSTIEL 2,0 m
Arbeitsbereich
B 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Reichweite
9,0m
75m 50* 5,0* 3,1* 3,1* 51
6,0 m 55* 55* 45* 45* 2,7 27" 65
45m| 87* 87* 63" 63* 51* 51* 2,7 27 73

30m 11,9* 11,9* 75* 75* 56* 50 39* 33 |28" 28* 77
1,5m|125* 125* 91* 77 63* 50 43* 33 |31 30 78
00m 150* 150* 96* 7,8 68* 49 40 32 |36" 31 76

-1,5m 16,2* 159 98* 78 69* 46 47 34 71
-30m 16,7* 16,1 96" 73 48* 45 4,7 44 61
-4,5m

P2AL LOFFELSTIEL 2,4 m

Arbeitsbereich
e 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Reichweite

9,0m

7,5m 48* 48" 25* 25" 57
6,0 m 52* 52* 45* 45* 22 22 70
45m 57* 57* 47* 47* 33* 33* 22* 22* 78

30m|12,4* 124* 7,0* 7,0* 53* 50  42* 34 |22* 22* 81
1,5m 122* 122* 86* 7,6 60* 49 48" 33 24" 24* 82
00m|14.2* 14,2* 95* 7,7 66* 49 48" 32 |28* 28 80

-1,5m 16,0* 156 96* 78 68* 46 35" | 3.1 75
-30m 166* 16,3 100* 74 61* 44 45 38 66
-45m|125*/12,5* 947194" 36
P2AL LOFFELSTIEL 2,8 m
Arbeitsbereich
Lo 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Reichweite

9,0m 2,7 2,7* 43
75m 29* 29* 20" 20* 63
6,0m 41* 41~ 1,8 1,8* 75
45m 53" 53* 44* 44* 35" 35 |17* 1,7* 82

30m 10,8* 10,8* 6,6* 66* 50* 50 43* 34 |18* 18* 85
1,5m 12,0* 12,0* 81* 76 57* 49 46* 34 19* 19* 86
00m 135* 135* 93* 75 64* 49 50* 32 |22* 22* 84
-1,5m 155* 154  95* 7,7 | 67* 47 46* 31 27* 27* 79
-30m 162* 160 98* 74 66* 44 37* 33 | 71
-45m 146* 146* 7,7* 71 62* 6,1 50

- Maschine im "LIFT" Modus
- Hubkapazitat nach Norm SAE J 1097 / ISO 10567 / DIN 15019-2.

%

P2A LOFFELSTIEL 2,0 m
Arbeitsbereich
(i1 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Reichweite

9,0m

75m 50" 5,0* 31* 31" 51
6,0 m 55* 55" 45" 41 27* 27" 65
45m 87* 87" 63* 63" 51* 41 2,7 27 73

30m|119* 11,8 75* 62  56* 41 39" 26 |28* 24 77
15m 125* 11,7 91* 61 63 40 43 25 31* 22 78
00m 150* 11,8 96* 62 63 37 40" 24 |36* 23 76

-1,5m 16,2* 11,7 9,8* 59 62 35 46 26 71
-3,0m 16,7* 11,3 9,6* 54 48" 33 4,7 33 6,1
-45m

P2A LOFFELSTIEL 2,4 m

Arbeitsbereich
e 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Reichweite

9,0m

75m 48 48" 25* 25" 57
6,0m 52* 52* 45% 41 22* 22* 70
45m 57* 57* 47* 41 33 26  22* 22* 78

30m 124* 11,8 7,0* 62 53" 40 42 26 22* 22 81
1,5m122* 11,5* 86* 6,1 60" 40 44 25 | 24" 20 82
00m 142* 116 95* 61 62 38 42 24 28 21 80

-1,5m 16,0* 11,7 96" 59 62 35 351 23 | 756
-30m 16,6* 11,5 100" 55 6,0 33 45" 28 66
-45m 12,5* 11,0 94179 | 36
P2A LOFFELSTIEL 2,8 m
Arbeitsbereich
7D 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Reichweite

9,0m 2,7* 2,7 43
75m 29* 2,9* 20* 20" 63
6,0m 41* 41 18" 1,8 75
45m 53* 53* 44* 41 35* 27 17" 1,7* 82

30m|10,8* 10,8* 6,6* 6,2 50* 40  43* 27 |18* 18* 85
1,5m 12,0* 11,5  81* 60 57* 39 44 26 19* 18 86
00m 135* 11,5 93* 60 61 39 42 24 22* 19 84
-1,5m/155* 11,7 | 95* 59 63 36 41 | 23 27* 20 79

-30m 162* 11,4 98* 56 60 33 37*125 |71
-45m146* 109 7,7* 53 62* 45 50
P4A LOFFELSTIEL 2,0 m
Arbeitsbereich

Hohe 30m 45m 60m 75m Max.

Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Reichweite
9,0m
75m 50* 5,0* 31* 31* 51
60m 55* 55* 45* 45* 2,7* 27" 65
45m 87* 87* 63* 63* 51* 51* 27 27* 73

30m|11,9* 11,9* 7,5* 75* 56* 56* 39* 39*|28* 28" 77
1,5m 125* 125 91* 91* 63* 61  43* 42 | 31* 31* 78
00m 150* 150% 9,6* 95 68* 62 40" 40 | 3,6* 36* 7,6

-1,5m 162* 162* 9,8* 97 69* 59 47*| 44 | 71
-30m|16,7* 16,7* 9,6* 96  48* 45* 47 47" 61
-45m

P4A LOFFELSTIEL 2,4 m

Arbeitsbereich
(Rt 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Reichweite

9,0m

7.5m 48" 48" 25*| 25*| 57
6,0 m 52* 52* 45* 45* 22* 22* 70
45m 57* 57* 47*| 47*| 33" 33*| 22* 22" 78

30m 124* 124* 7,0* 7,0* 53* 53* 42* 42*| 22* 22* 81
1,5m 122* 122* 86* 86* 60* 60  48* 42 | 24* 24* 82
00m 142* 142% 95* 94 66* 60 48" 41 | 28* 28 80

-1,5m 16,0* 16,0* 9,6* 95 68" 59 35" 35" 75
-30m 16,6* 16,6*10,0* 9,7 61* 58 45 45" 6,6
-45m|125* 12,6* 94* 94* 3,6
P4A LOFFELSTIEL 2,8 m
Arbeitsbereich
(il 30m 45m 60m 75m Max.
Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Gerade 360° Reichweite

9,0m 2,7 2,7* 43
75m 29*| 29" 2,0* 20" 63
6,0m 41* 41~ 1,8 18* 75
45m 53* 53* 44* 44* 35* 35* 1,7 1,7 82

30m 10,8* 10,8* 6,6* 66" 50* 50" 43* 43" 18* 18" 85
1,5m 12,0* 12,0 81* 81* 57* 57* 46" 42 | 19" 19* 86
00m 135" 13,5* 93* 92 64* 59 50* 41 | 22* 22* 84
-1,5m 155* 155" 9,5* 94 67" 60 46" 40  27* 27* 79
-30m 16,2* 162" 9,8* 98 66" 57 3,7* 37* 71
-45m 14,6 146 7,7*| 7,7* 6,2* 62" 5,0

- Die in kg angegebenen Lasten gehen nicht tiber 75% der Kipplast oder 87% der Hydraulikhubkraft

- Die aufgelisteten Werte gelten auf festem, ebenem Untergrund. Als Reichweite gilt der horizontal gemessene Abstand zwischen der Drehkranzmitte an dem Lastaufhangepunkt.
Werden Loffel and Loffelzylinder vollsténdig abgebaut und die Last am Ende des Léffelstiels aufgehéngt,erhéht sich die Traglast um 600 kg.

- Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Hubkrafte geben die Hydraulikgrenze an.

- Wenn die Maschine mit einer Schnellbefestigung ausgestattet ist, das Gewicht dieser Ausstattung von der Lastangabe in den Tabellen abziehen, um die tatsachliche Hubkapazitét zu erhalten.



STANDARDAUSRUSTUNG

¢ Robuster, schutzgasgeschweiBter, modularer Unterwagen in
Kastenprofilbauweise
e Patentierte Lamellenbremsen fiir ruckfreies Arbeiten
e Unter Last schaltbares Powershiftgetriebe
e Gerdumiger Werkzeugkasten unter dem Aufstieg
¢ CASE TIER II-Dieselmotor der neuesten Generation lll nach
europaischen Emissionsrichtlinien
¢ Direkteinspritzung mit Turbolader und Ladeluftkiihlung
e Wassergekuhlt, mit niedrigen Verbrauchs- und Abgaswerten gemas EU-Richtlinie
¢ Automatischer Batteriehauptschalter, mit Zindung gekoppelt
e Elektronische Wegfahrsperre
® Pumpen-Steuerungssystem
¢ Elektrohydraulische Vorsteuerung
¢ Drei-Pumpen-Hydraulik mit zwei Arbeitspumpen und separater Schwenkpumpe
¢ Motor- und Pumpeniiberwachung tber Grenzlastregelung
¢ 8 wéhlbare Leistungsbereiche
¢ Automatische Krafterhéhung im Fahrmodus
¢ Komfortables CASE- “Inching”, Kriechgang
¢ Drehkranz mit gekapselter Kugeldrehverbindung mit Langzeitschmierung
e Schwenkgetriebe mit verschleiBarmer Lamellenbremse
¢ Schallgedammte, elastisch gelagerte Kabine
¢ Rundum getdnte Sicherheitsverglasung mit einschiebbarer Frontscheibe
¢ Sonnenschutz, groBes Dachfenster, transparenter Regenschutz
¢ | CD- Kontrollanzeigen mit integrierter Fehlerdiagnosefunktion
¢ Lenksaule mit stufenloser Neigungsverstellung
® Ergonomisches Design der Armstiitzen und Pedale
e Luftgefederter Fahrersitz, individuell in Hohe und Neigung verstellbar
¢ Konsolen in Hohe und Abstand verstellbar
¢ 12V-AnschluB in der Kabine
¢ Fahrtrichtungswechsel Uber Joystick
¢ Unabhangige Ansteuerung von Planierschild und einzelnen Pratzen
e Automatische Sperrfunktion fiir die Achsen
¢ Automatisch aktivierte Betriebsbremse
¢ Fahrmotor und Schwenkwerk mit hydrostatischer Bremse OPTIONALE ZUSATZAUSRUSTUNG
¢ KabinenauBenleuchten
¢ Klimaanlage
¢ Elektrische Betankungsanlage
¢ Powerboost-System
e Zentrale Steuerung von Planierschild und Pratzen
auf linkem Joystick

¢ Schnellversion bis 30 km/h
¢ Single- oder Zwillingsbereifung
¢ Planierschild mit hydraulischer Parallelfihrung
e Abstiitzung mit groBen, arretierbaren Bodenplatten fiir sicheren
Stand in unwegsamen Gelande
e “City”-Abstiitzung
e Transporthalterung fiir Greifer
e Zwischenlager fur Gelenkwelle
e Zentralschmieranlage
e Kiihlbox
¢ Radio
e Zusétzliche Arbeitsscheinwerfer
e Standheizung
e Schutzgitter fir Front- und Dachfenster
e Steinschlagschutz fiir Kabinendach und Frontfenster (FOPS)
¢ Panzerglas-Frontscheibe
e Sicherheitslasthaken an der Koppel
e Schlauchbruchsicherungen fiir Hebebetrieb
¢ Hydraulikzusatzsteuerkreise flir Hammer, Greifer, Schere
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ALL

YOU

1S
CASE

KUNDENDIENST & HANDLERUNTERSTUTZUNG

Erstklassige Baumaschinen sind nicht

das Einzige, was Sie bei Case erhalten.

lhr Case-Héandler vor Ort bietet |hnen

umfassende Komplettldsungen. Wenden Sie

sich an lhren Case-Handler. Er unterstitzt Sie

dabei, die richtige Maschine in der richtigen

GroéBe zu finden, mit der Ausrlistung und der
Sonderausstattung, die Sie fiir Inre Arbeit brauchen.

Case-Handler unterstiitzen Sie dabei, die Standzeit

lhrer Maschine und entsprechend die Produktivitat

auf ein HéchstmaB zu steigern. Sie kdnnen sich also

beruhigt auf lhre Arbeit konzentrieren und wissen, dass

Ihr Case-Handler in lhrer N&he ist. Case-Héandler stehen

hinter den Maschinen und Geréten, die sie verkaufen. Dabei

helfen ihnen kompetente Kundendiensttechniker, die lhre
Wartungs- und Reparaturprobleme klaren sowie ein weltweites
Ersatzteilnetz, das in der Branche anerkanntermafBen
seinesgleichen sucht. Doch damit nicht genug. Uber Case Credit
bietet Ihnen Ihr Case Handler flexible Finanzierungsméglichkeiten,
Leasing-Pakete und Versicherungsdienstleistungen zum Schutz
Ihrer Investition. Wenn Sie mehr als einfach nur gute Maschinen
wollen, dann verlassen Sie sich auf lhren Case-Handler. 100%.

ANMERKUNG: Die Standard- und als Option CASE Baumaschinen

erhaltlichen Ausriistungen kénnen je nach Anfrage CNH Deutschland GmbH
oder gesetzlichen Sonderbestimmungen je nach Heinrich-Fuch Be 124
Land variieren. Die Bilder kdnnen nicht einrich-Fuchs-StraBe

serienméBig erhaltliche oder nicht erwshnte 69126 HEIDELBERG
Geréte zeigen. AuBerdem behélt sich die Firma DEUTSCHLAND
CNH das Recht zur Anderung der Spezifikationen Tel.: 0 62 21 318 701
ihrer Maschinen ohne Vorankiindigung vor und
dies ohne jegliche Verpflichtung, die durch diese
Anderungen entstehen kénnten.

Entspricht der geénderten Richtlinie 98/37/CE www.casece.com

WORLDWIDE CASE CONSTRUCTION
EQUIPMENT CONTACT INFORMATION

EUROPE/AFRICA/MIDDLE EAST:

CENTRE D’AFFAIRES EGB

5, AVENUE GEORGES BATAILLE - BP 40401
60671 PLESSIS BELLEVILLE - FRANCE

NORTH AMERICA/MEXICO:
700 STATE STREET
RACINE, WI 53404 U.S.A.

LATIN AMERICA:

AV. GENERAL DAVID SARNOFF 2237
32210 - 900 CONTAGEM - MG

BELO HORIZONTE BRAZIL

ASIA PACIFIC:
31 - 67 KURRAJONG AVENUE ST. MARY’S
NEW SOUTH WALES 2760 AUSTRALIA

CHINA:

No. 29, INDUSTRIAL PREMISES, No. 376.

DE BAO ROAD, WAIGAOQIAO FTZ, PUDONG,
SHANGHAI, 200131, PR.C.

CASE

PROFESSIONAL PARTNER

CNH: DER ALLROUND PARTNER FUR IHRE GANZ SPEZIFISCHEN AUFGABEN.
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