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DIMENSIONS

Measurements expressed in millimetres A* - E* - H* = Measurements referring to optional wheels

A* - E* - H* = Measurements referring to optional wheels

Great agility and reduced steering radius
 
One of the characteristics that distinguish Dieci telescopic devices the most is 
workability. The extremely reduced steering radius combined with high capacity 
axles make the machine both agile and powerful. The four drive wheels and the 
possibility of steering the wheels in three different modes, make it possible to 
operate on any type of land. Muddy ground, mountain areas, tight spaces and 
many other extreme conditions will no longer be an obstacle.

Safety
For us, safety is an absolute priority, it is guaranteed by an electronic system, 
standard on all models, which makes it possible to always keep the weight on the 
forks or on equipment under control during work manoeuvres.
The load limiter flexibly and accurately manages both standard equipment and 
that used for specific applications.

Comfort
 
A telescopic lift that takes care of everything... You will notice it immediately, 
equipped with the largest door on the market, accessing the driver's seat will no 
longer be a problem. The inside of the cab has been entirely designed in order to 
make work easier for the operator. Thanks to the integration of the armrest in the 
right instrument panel, it both reduces arm stress and provides greater 
accessibility to the joystick. The precise distribution of the ventilation grills 
optimises efficiency of the heating and air conditioning system, providing a 
perfect distribution of air inside of the cab.

Design 
Dieci has always considered design a significant aspect when engineering their 
own products.
This philosophy is evident when considering the newly designed cab and chassis 
restyling.
Paying particular attention, Dieci engineers have been able to interpret the 
request of a comfortable and functional compartment, creating a spacious and 
ergonomic cab with snappy styling.

360° Visibility
 
From the significantly raised driver's sear, the innovative anti-fall protection 
system, located inside the cab, allows for a 360° view that is without 
comparison. 
Two independent rear-view mirrors on both sides reduce blind spots to a 
minimum.

Engine: low consumption, high yield 
Designed for intense use, they guarantee a high level of reliability over time.
The new TIER III engines guarantee remarkable elasticity providing maximum 
power, even at low engine speed and an unparalleled low operational noise 
level.
This, along with the possibility of equipping the machine with a particle filter, 
provides for drastic reduction of consumption.
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(Auf Anfrage 40 km/h*)

LEISTUNGEN
Max. Tragfähigkeit (kg)

Max. Hubhöhe (m)

Max. waagrechte Ausladung (m)

Ausladung bei max. Höhe (m)

Gabelschwenkwinkel

Ausbrechkraft (daN)

Zugkraft (daN)

Max. zulässige Steigung

Gesamtleergewicht (kg)

Höchstgeschwindigkeit (km/h)

MAST

Patentiertes Ausgleichssystem

MOTOR

Viertakt Diesel

Direkteinspritzung mechanisch

4, vertikal in Reihe

Turbokompressor Aftercooler

Wasserkühlung

DIFFERENTIALACHSEN

HYDRAULIKANLAGE

Lenkachsen: 2, mit Planetengetrieben

Lenkungstypen: 4 Räder / Hundegang / 2 Räder

Vorderachse: starr

Hinterachse: pendelnd

Betriebsbremsen im Ölbad an Vorderachse mit Servobremse

Negative Standbremse.

Hydraulikanlage (komplett)

Kraftstofftank

FÜLLMENGEN  (Liter)

ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE

Klimaanlage, Webasto-Standheizung, Digitaltachometer, Wasserwärmer, luftgefederter 

Sitz, Scheinwerfer am Auslegerkopf, Schnellkupplung für Anbaugeräte, Radio, 

Diebstahlschutz, Scheibenschutz.

(Für weitere kundenspezifische Sonderausstattungen bitte den Gebietshändler kontaktieren).

BEREIFUNG

Bereifung

Alternative

Nur Modell: 33.11

Stabilisatoren mit separater hydraulischer Kippvorrichtung

SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN

Kippschutzsystem mit Sperrung gefährlicher Bewegung.

Hydr. Stecker für evtl. Zubehör am Mastkopf.

Schallgedämmte geschlossene Kabine mit Heizung, Zulassung ROPS – FOPS.

Vorderachse mit Selbstsperrdifferential (limited Slip 45 %).

Elektr. Fensterheber.

Spezifische Ausstattungen und Anbaugeräte für jeden Bedarf

Dies ist nur ein Teil der zahlreichen Anbaugeräte und lieferbaren Ausstattungsvarianten der Dieci-Maschinen. 
Wenn Sie das gesamte Zubehörangebot kennenlernen möchten, WENDEN Sie sich bitte an die auf der Rückseite angegebenen Kontaktadressen.

MischkübelLeichtgutschaufel

Polypgreifer

WindeBetonkübel

Materialkorb Lasthaken mit 
Schwanenhals

Schaufel mit Zinken

Gitterausleger

Modell

Max. Leistung kW (PS):

Umdrehungen/min (rpm):

Betrieb: 

Einspritzung: 

Anzahl und Anordnung der Zylinder: 

Hubraum (cm3):

Spezifischer Verbrauch bei 2200 1/min (g/kWh):

Zeiten leer (in Sekunden)

Heben

Senken

Ausfahren

Einfahren

Schwenkung vor

Schwenkung zurück

Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe.

Automatisch geregelter Hydrostatikmotor

Elektrohydraulische Umschaltung.

Inching-Pedal für genaue Fahrbewegung.

Servogesteuerte 2-Gang-Schaltung.

ANTRIEB

 

 

Zahnradpumpe mit Durchsatz bei max. Drehzahl (l/1’):

Max. Betriebsdruck (bar): 

Steuerventil mit Joystick: 3 in 1

* = in Bezug auf Reifen mit maximal zulässigem Durchmesser
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LEISTUNGEN
Max. Tragfähigkeit (kg)

Max. Hubhöhe (m)

Max. waagrechte Ausladung (m)

Ausladung bei max. Höhe (m)

Gabelschwenkwinkel

Ausbrechkraft (daN)

Zugkraft (daN)

Max. zulässige Steigung

Gesamtleergewicht (kg)

Höchstgeschwindigkeit (km/h)

MAST

Patentiertes Ausgleichssystem

MOTOR

Viertakt Diesel

Direkteinspritzung mechanisch

4, vertikal in Reihe

Turbokompressor Aftercooler

Wasserkühlung

DIFFERENTIALACHSEN

HYDRAULIKANLAGE

Lenkachsen: 2, mit Planetengetrieben

Lenkungstypen: 4 Räder / Hundegang / 2 Räder

Vorderachse: starr

Hinterachse: pendelnd

Betriebsbremsen im Ölbad an Vorderachse mit Servobremse

Negative Standbremse.

Hydraulikanlage (komplett)

Kraftstofftank

FÜLLMENGEN  (Liter)

ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE

Klimaanlage, Webasto-Standheizung, Digitaltachometer, Wasserwärmer, luftgefederter 

Sitz, Scheinwerfer am Auslegerkopf, Schnellkupplung für Anbaugeräte, Radio, 

Diebstahlschutz, Scheibenschutz.

(Für weitere kundenspezifische Sonderausstattungen bitte den Gebietshändler kontaktieren).

BEREIFUNG

Bereifung

Alternative

Nur Modell: 33.11

Stabilisatoren mit separater hydraulischer Kippvorrichtung

SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN

Kippschutzsystem mit Sperrung gefährlicher Bewegung.

Hydr. Stecker für evtl. Zubehör am Mastkopf.

Schallgedämmte geschlossene Kabine mit Heizung, Zulassung ROPS – FOPS.

Vorderachse mit Selbstsperrdifferential (limited Slip 45 %).

Elektr. Fensterheber.

Spezifische Ausstattungen und Anbaugeräte für jeden Bedarf

Dies ist nur ein Teil der zahlreichen Anbaugeräte und lieferbaren Ausstattungsvarianten der Dieci-Maschinen. 
Wenn Sie das gesamte Zubehörangebot kennenlernen möchten, WENDEN Sie sich bitte an die auf der Rückseite angegebenen Kontaktadressen.

MischkübelLeichtgutschaufel

Polypgreifer

WindeBetonkübel

Materialkorb Lasthaken mit 
Schwanenhals

Schaufel mit Zinken

Gitterausleger

Modell

Max. Leistung kW (PS):

Umdrehungen/min (rpm):

Betrieb: 

Einspritzung: 

Anzahl und Anordnung der Zylinder: 

Hubraum (cm3):

Spezifischer Verbrauch bei 2200 1/min (g/kWh):

Zeiten leer (in Sekunden)

Heben

Senken

Ausfahren

Einfahren

Schwenkung vor

Schwenkung zurück

Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe.

Automatisch geregelter Hydrostatikmotor

Elektrohydraulische Umschaltung.

Inching-Pedal für genaue Fahrbewegung.

Servogesteuerte 2-Gang-Schaltung.

ANTRIEB

 

 

Zahnradpumpe mit Durchsatz bei max. Drehzahl (l/1’):

Max. Betriebsdruck (bar): 

Steuerventil mit Joystick: 3 in 1

* = in Bezug auf Reifen mit maximal zulässigem Durchmesser
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(Auf Anfrage 40 km/h*)

LEISTUNGEN
Max. Tragfähigkeit (kg)

Max. Hubhöhe (m)

Max. waagrechte Ausladung (m)

Ausladung bei max. Höhe (m)

Gabelschwenkwinkel

Ausbrechkraft (daN)

Zugkraft (daN)

Max. zulässige Steigung

Gesamtleergewicht (kg)

Höchstgeschwindigkeit (km/h)

MAST

Patentiertes Ausgleichssystem

MOTOR

Viertakt Diesel

Direkteinspritzung mechanisch

4, vertikal in Reihe

Turbokompressor Aftercooler

Wasserkühlung

DIFFERENTIALACHSEN

HYDRAULIKANLAGE

Lenkachsen: 2, mit Planetengetrieben

Lenkungstypen: 4 Räder / Hundegang / 2 Räder

Vorderachse: starr

Hinterachse: pendelnd

Betriebsbremsen im Ölbad an Vorderachse mit Servobremse

Negative Standbremse.

Hydraulikanlage (komplett)

Kraftstofftank

FÜLLMENGEN  (Liter)

ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE

Klimaanlage, Webasto-Standheizung, Digitaltachometer, Wasserwärmer, luftgefederter 

Sitz, Scheinwerfer am Auslegerkopf, Schnellkupplung für Anbaugeräte, Radio, 

Diebstahlschutz, Scheibenschutz.

(Für weitere kundenspezifische Sonderausstattungen bitte den Gebietshändler kontaktieren).

BEREIFUNG

Bereifung

Alternative

Nur Modell: 33.11

Stabilisatoren mit separater hydraulischer Kippvorrichtung

SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN

Kippschutzsystem mit Sperrung gefährlicher Bewegung.

Hydr. Stecker für evtl. Zubehör am Mastkopf.

Schallgedämmte geschlossene Kabine mit Heizung, Zulassung ROPS – FOPS.

Vorderachse mit Selbstsperrdifferential (limited Slip 45 %).

Elektr. Fensterheber.

Spezifische Ausstattungen und Anbaugeräte für jeden Bedarf

Dies ist nur ein Teil der zahlreichen Anbaugeräte und lieferbaren Ausstattungsvarianten der Dieci-Maschinen. 
Wenn Sie das gesamte Zubehörangebot kennenlernen möchten, WENDEN Sie sich bitte an die auf der Rückseite angegebenen Kontaktadressen.

MischkübelLeichtgutschaufel

Polypgreifer

WindeBetonkübel

Materialkorb Lasthaken mit 
Schwanenhals

Schaufel mit Zinken

Gitterausleger

Modell

Max. Leistung kW (PS):

Umdrehungen/min (rpm):

Betrieb: 

Einspritzung: 

Anzahl und Anordnung der Zylinder: 

Hubraum (cm3):

Spezifischer Verbrauch bei 2200 1/min (g/kWh):

Zeiten leer (in Sekunden)

Heben

Senken

Ausfahren

Einfahren

Schwenkung vor

Schwenkung zurück

Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe.

Automatisch geregelter Hydrostatikmotor

Elektrohydraulische Umschaltung.

Inching-Pedal für genaue Fahrbewegung.

Servogesteuerte 2-Gang-Schaltung.

ANTRIEB

 

 

Zahnradpumpe mit Durchsatz bei max. Drehzahl (l/1’):

Max. Betriebsdruck (bar): 

Steuerventil mit Joystick: 3 in 1

* = in Bezug auf Reifen mit maximal zulässigem Durchmesser
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ABMESSUNGEN

Maße in Millimetern A* - E* - H* = Maße bezogen auf die als Wunschausstattung lieferbaren Räder

A* - E* - H* = Maße bezogen auf die als Wunschausstattung lieferbaren Räder

Hohe Wendigkeit und kleiner Lenkradius
Eine der wichtigsten Eigenschaften der Teleskoplader von Dieci ist ihre 
Manövrierbarkeit. Durch die extrem reduzierten Lenkradien in Kombination mit 
der hohen Leistung ist die Maschine gleichzeitig wendig und leistungsstark. Die 
vier Antriebsräder und die drei Lenkmöglichkeiten der Räder ermöglichen den 
Einsatz der Stapler auf allen Böden. Schlammige Böden, Berggegenden, enge 
Platzverhältnisse und zahlreiche andere extreme Bedingungen stellen kein 
Hindernis mehr dar.

Sicherheit
Sicherheit steht bei uns an allererster Stelle und wird durch ein serienmäßig an 
allen drei Modellen installiertes Elektroniksystem gewährleistet, das eine 
konstante Kontrolle über das Gewicht an den Gabeln oder Anbaugeräten 
während der Arbeitsmanöver ermöglicht.
Der Lastbegrenzer steuert flexibel und präzise sowohl die Standardanbaugeräte 
als auch die Ausstattungen für besondere Anwendungen.

Komfort
 
Ein Teleskopelevator, der an alles denkt ... Der Komfort beginnt gleich mit dem 
bequemen Einstieg in die Kabine durch die größte auf dem Markt erhältliche Tür. 
Alles im Inneren der Kabine wurde konzipiert, um die Arbeit des Fahrers zu 
erleichtern. Durch die Integration der Armlehne in die rechte Instrumententafel 
wird nicht nur der Arm entlastet, sondern auch der Zugriff auf den Joystick verbes-
sert. Die ausgewogene Verteilung der Lüftungsgitter optimiert den Wirkungsgrad 
von Heizung und Klimaanlage und ermöglicht eine perfekte Luftzirkulation in der 
Kabine.

Design 
Dieci ist seit jeher überzeugt, dass das Design ein grundlegender Aspekt bei der 
Entwicklung seiner Produkte ist.
Diese Philosophie kommt in der Auslegung der neuen Kabine und dem Restyling 
des Rahmens zum Ausdruck.
Als Antwort auf das Bedürfnis nach einem bequemen und zweckmäßigen 
Fahrerplatz haben die Ingenieure von Dieci eine bis in die Details durchstudierte, 
ergonomische Kabine mit ansprechenden Formen geschaffen.

360-Grad-Sicht
 
Durch das innovative Kippschutzsystem in der Kabine hat der Fahrer vom 
erhöhten Fahrerplatz aus eine unvergleichbare 360-Grad-Sicht. 
Zwei separate Rückspiegel an beiden Seiten reduzieren die toten Winkel auf 
ein Minimum.

Motor: geringer Verbrauch, hoher Ertrag 
Die für intensive Nutzung ausgelegten Motoren garantieren höchste 
Zuverlässigkeit auf Langzeit.
Die neuen TIER III Motoren stellen die Höchstleistung bereits bei niedrigen 
Drehzahlen zur Verfügung und gewährleisten hierdurch nicht nur eine hohe 
Elastizität, sondern auch eine einzigartige Laufruhe und geringe 
Geräuschemissionen. Diese Eigenschaften in Verbindung mit der Möglichkeit, 
die Maschine mit einem Partikelfilter auszurüsten, ermöglichen eine signifikante 
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.
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Manövrierbarkeit. Durch die extrem reduzierten Lenkradien in Kombination mit 
der hohen Leistung ist die Maschine gleichzeitig wendig und leistungsstark. Die 
vier Antriebsräder und die drei Lenkmöglichkeiten der Räder ermöglichen den 
Einsatz der Stapler auf allen Böden. Schlammige Böden, Berggegenden, enge 
Platzverhältnisse und zahlreiche andere extreme Bedingungen stellen kein 
Hindernis mehr dar.

Sicherheit
Sicherheit steht bei uns an allererster Stelle und wird durch ein serienmäßig an 
allen drei Modellen installiertes Elektroniksystem gewährleistet, das eine 
konstante Kontrolle über das Gewicht an den Gabeln oder Anbaugeräten 
während der Arbeitsmanöver ermöglicht.
Der Lastbegrenzer steuert flexibel und präzise sowohl die Standardanbaugeräte 
als auch die Ausstattungen für besondere Anwendungen.

Komfort
 
Ein Teleskopelevator, der an alles denkt ... Der Komfort beginnt gleich mit dem 
bequemen Einstieg in die Kabine durch die größte auf dem Markt erhältliche Tür. 
Alles im Inneren der Kabine wurde konzipiert, um die Arbeit des Fahrers zu 
erleichtern. Durch die Integration der Armlehne in die rechte Instrumententafel 
wird nicht nur der Arm entlastet, sondern auch der Zugriff auf den Joystick verbes-
sert. Die ausgewogene Verteilung der Lüftungsgitter optimiert den Wirkungsgrad 
von Heizung und Klimaanlage und ermöglicht eine perfekte Luftzirkulation in der 
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Dieci ist seit jeher überzeugt, dass das Design ein grundlegender Aspekt bei der 
Entwicklung seiner Produkte ist.
Diese Philosophie kommt in der Auslegung der neuen Kabine und dem Restyling 
des Rahmens zum Ausdruck.
Als Antwort auf das Bedürfnis nach einem bequemen und zweckmäßigen 
Fahrerplatz haben die Ingenieure von Dieci eine bis in die Details durchstudierte, 
ergonomische Kabine mit ansprechenden Formen geschaffen.

360-Grad-Sicht
 
Durch das innovative Kippschutzsystem in der Kabine hat der Fahrer vom 
erhöhten Fahrerplatz aus eine unvergleichbare 360-Grad-Sicht. 
Zwei separate Rückspiegel an beiden Seiten reduzieren die toten Winkel auf 
ein Minimum.

Motor: geringer Verbrauch, hoher Ertrag 
Die für intensive Nutzung ausgelegten Motoren garantieren höchste 
Zuverlässigkeit auf Langzeit.
Die neuen TIER III Motoren stellen die Höchstleistung bereits bei niedrigen 
Drehzahlen zur Verfügung und gewährleisten hierdurch nicht nur eine hohe 
Elastizität, sondern auch eine einzigartige Laufruhe und geringe 
Geräuschemissionen. Diese Eigenschaften in Verbindung mit der Möglichkeit, 
die Maschine mit einem Partikelfilter auszurüsten, ermöglichen eine signifikante 
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